	Composizione standard
Standard composition
	350 - H
	350 - V

	Principio costruttivo (sistema di proiezione)
Design features (projection system)
	asse orizzontale
horizontal axis
	asse verticale
vertical axis

	Corpo metallico con visiera paraluce 
All metal projector body with darkening hood
	•
	•

	Schermo goniometrico, diametro effettivo 350 mm; misurazioni angolari con visualizzatore, risoluzione 1’
Protractor screen, 350 mm (13,78”) with engraved 90° reticle, angular measuring with digital display, 1’ resolution
	•
	•

	Obiettivi intercambiabili (distorsione ottica entro 0,05%): 10-20-50-100X
Interchangeable lenses - (optical distorsion less than 0,05%): 10-20-50-100X
	•
	•

	Braccio porta-lampada
Lamp-holder arm
	ribaltabile
swivelling type
	fisso
fixed

	Proiezione diascopica con lampada alogena 150W, 24V
Diascopic projection with halogen lamp 150W, 24V
	•
	•

	Proiezione episcopica con fibre ottiche a due vie
Episcopic projection with two-ways optic fibres
	•
	•

	Tavola porta oggetti:
Worktable:

	Dimensioni
Dimensions
	mm
	400 x 150
	320 x 150

	Corsa orizzontale
Horizontal travel
	mm
	200
	200

	Corsa trasversale
Cross travel
	mm
	-
	100

	Spostamento di misura trasversale
Measuring cross travel
	mm
	-
	85

	Corsa verticale
Vertical travel
	mm
	150
	-

	Messa a fuoco
Focus
	mm
	100
	100

	Rotazione
Helix
	
	15°
	non applicabile
not applicable

	Sistema di sganciamento per spostamento rapido orizzontale
Release system for quick horizontal travel
	
	•
	•

	Peso ammesso
Admitted weight on the table
	kg
	15
	10

	Alimentazione: Monofase 220V 50/60Hz
Power supply voltage: single phase 220V 50/60Hz
	
	•
	•

	Dimensioni di ingombro e pesi (circa): 
Overall dimensions and weights (approx):

	Larghezza
Width
	cm
	46
	46

	Profondità
Depth
	cm
	115
	75

	Altezza
Height
	cm
	93
	100

	Peso netto
Net weight
	kg
	120
	115

	Imballo: 
Packing:

	Pedana con cartone
Carton on pallet
	cm
	63x125x115
	63x125x115

	Peso lordo
Gross weight
	kg
	140
	135

	Verniciatura Standard:
Standard painting:

	Grigio (corpo proiettore)
Grey RAL 7038 (projector body)
Grigio (base proiettore colonnine frontali)
Grey RAL 7012 (projector base front columns)
Rosso (braccio porta-lampada e fasce laterali)
Red RAL 3000 (lamp-holder arm / lateral bands)
	
	•
	•

	I dati forniti possono essere modificati senza preavviso
All specifications are subject to alteration without notice.


